
CARRO DE 
CARGA
ELÉCTRICA

VERSATILIDAD
IDEAL PARA USOS EN:
• Establecimientos Médicos
• Universidades y Escuelas
• Oficinas de Gobierno
• Oficinas Corporativas
• Zonas Rurales Remotas
• Instalaciones Militares y 
   de seguridad pública

Para  20 Portátiles con
formatos de Pantalla
hasta 17”
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Amplio espacio Interno

Las amplias bandejas permiten un 
almacenamiento holgado evitando 
que se generen puntos de calor por 
la proximidad de los equipos.

72 cmGran estética 

Sobrio diseño, libres de bordes 
cortantes, con facilidad de movili-
dad y almacenamiento, ya que con 
solo 72 cm de ancho y 74 cm de 
fondo, permite  ser ubicado en 
multiples espacios.

Protección eléctrica

Brinda dos niveles de proteción para 
los equipos, uno primario y general 
con un breaker de 25 amperios, y 
dos internos dispuestos en las 
columnas de carga internas. 

Control de Temperatura

Cuenta con termostato manual 
ajustable que permite configurar la 
activación de los ventiladortes y 
permitir la extracción de calor gene-
rado por los equipos.

Práctica Organización

Facilita la manipulación de los 
portátiles graciasa las bandejas 
independientes, para ubicar los 
cargadores en un área diferente a la 
del portátil reduciendo así puntos de 
calor y mejorando la organización.

Movilidad

Cuenta con ruedas provistas de 
frenos que permiten movilizar toda 
la unidad para trasladar los equipos 
de manera segura, entre puestos de 
trabajo, aulas o salas.



CARRO DE CARGA ELÉCTRICA
PARA PORTÁTILES

Ventiladores de 90 CFM, que realizan la 
extracción del calor. 

Termostato mecánico programable, encar-
gado de activar los ventiladores 

Cerradura de seguridad, que restringe el 
acceso de personal no autorizado a los 
equipos

Bandejas posteriores para almacenamiento 
de de cargadores.

Columna de alimentación eléctrica de 20 
tomas grado comercial, certiifcadas UL

Base provista de ventilas que 
permiten el intercambio de calor al 
interior del carro

Ruedas con freno que permiten el 
transporte fácil y seguro de los 
portátiles hasta el sitio en donde se 
hará uso de ellos. 

Breakers de 15 AMP, que protegen las 
columnas de carga de sobretensiones.

Agarres plasticos que facilitan el trans-
porte de la unidad comodamente.

Cable 
Equipotencial

Porta 
Documentos

Indicadores luminosos
de bloques de carga

Extensión 
Eléctrica

CARACTERISTICAS DESTACADAS



CARRO DE CARGA ELÉCTRICA
PARA PORTÁTILES

ESPECIFICACIONES

Referencia:

PR-1724

El carro de carga para portátiles cuenta con 
bandejas 20 bandejas internas dispuestas en 
dos columnas con 10 bandejas cada una.

Estas bandejas están libres de bordes filosos 
que puedan dañar los equipos o afectar la 
integridad del usuario.

Sin dejar de ser robusta, estas bandejas cuen-
tan con una serie de perforaciones que evitan 
que se generen puntos calor en el interior del 
carro.

DIMENSIONES BANDEJA PARA PORTATILES
Altura : 9 cm 
Ancho : 30,9 cm
Profundidad : 42 cm

DIMENSIONES BANDEJA PARA CARGADORES
Altura : 18 cm 
Ancho : 30,9 cm
Profundidad : 19 cm

SISTEMA DE CARGA
El carro de carga para portátiles cuenta con un sistema inteli-
gente que evita las sobrecargas en el circuito eléctrico, gene-
rando 3 bloques de carga de 20 minutos cada uno.  Garanti-
zando en una hora,  la carga de básica ( de en todos los portá-
tiles ). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Entrada AC:
110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
220- 240V  ~ 50 / 60 Hz, 8A 
Puntos eléctricos Externos:
2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL.
Tipo NEMA 5-15 R.

Capacidad:  20 Portátiles 
Bandejas para equipos : 20 Bandejas en dos columnas 
  para 10 unidades cada una.
Voltaje : 110 VA
Alto  : 103,8 cm sin ruedas
Ancho : 72,5 cm
Fondo : 74,8 cm
Peso sin equipos : 100 kg

www.questinter.com



PR-1724

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Equipos 20 Tamaño Bandeja
para Dispositivos

Alto:  9 cm
Ancho:  30,9 cm
Fondo: 42 cm

Indicador luminoso
de carga

1 para  el  primer bloque de carga  
1 para  el  segundo bloque de carga 

Toma Corrientes
Externas

2  Toma Corrientes NEMA 5-15R
Grado Hospitalario con Polo 
aislado a tierra. Certificada UL.

Dimensiones
Extenas

Alto:  103 cm sin ruedas
Ancho: 72,5 cm
Fondo: 74,8 cm

Especificaciones
eléctricas

Entrada A.C: 110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
       220- 240V  ~ 50 / 60 Hz, 8A   

Sistema de 
Ventilación

• Termostáto mecánico
• Ventiladores ( 3 )
Voltaje: 110 Voltios
Volumen de aire: 90 CFM
Nivel de Ruido: 49 dB
Poder: 22W

Multitoma interna
para cargadores

20 Toma Corrientes
110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
NEMA 5-15R • Certificadas UL

Breaker Resetable
Multitoma

1 Breaker de 15AMP, para cada
bloque de carga de 10 portatiles Extensión Eléctrica Cable encauchetado 3 x 14 AWG

Clavija Inyectada 15A-125 V

Dispositivos
Compatibles

Portátiles  •  Chromebook • Tablets
con pantallas hasta 17”

Tamaño Bandeja
para Cargadores

Alto:  18 cm
Ancho:  30,9 cm
Fondo: 19 cm

Totalizador Breaker de 15 AMP Ruedas 4 Ruedas libres de 5”
2 Ruedas libres con freno   

Material
Acero laminado en frío de diversos
calibres tratada con procesos 
fostatizantes y desengrasantes

Acabados
Pintura electrostática microtexturizada
color negro y pintura electrostática lisa
plata brillante

Seguridad

Puerta Frontal con cerradura de
seguridad.
Puerta Posterior con cerradura de
seguridad.

Garantía 5 años
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