
Por clic o deslizamiento.

SISTEMA DE CIERRE:

MODELOS:

Con adhesivo y
sin adhesivo.

-

Nuestras soluciones son apropiadas para conducir cables 
eficientemente y de forma segura. La línea provee una comple
ta gama de accesorios que facilitan los proyectos de cableado 
en múltiples ámbitos como grandes y pequeñas redes de 
datos, circuitos cerrados de televisión, instalación de alarmas y 
conducción de cables de electricos.

CANALETA PLÁSTICA 20 x 12 mm CARACTERÍSTICAS

AUTO EXTINGUIBLES

RESISTENTE A IMPACTOS

RESISTENTE A  LOS ACEITES

RESISTENTE A QUÍMICOS

RESISTENTE A LA HUMEDAD

DISEÑADA BAJO LOS ESTAN-
DARES ANSI  EIA / TIA 568 Y
UL-94 20

12

* Tolerancia: ± 5 mm

DIMENSIONES

CANALETA PLÁSTICA
20 X 12 mm

CERTIFICADO No. 1253



CANALETA PLÁSTICA
20 X 12 mm

ACCESORIOS 
PARA CANALETA 20 X 12 mm

Codo Interno
CP-6012

Terminal
CP-6013

Codo Externo
CP-6011

Unión
CP-6014

Codo Plano
CP-6010

Derivación en T
CP-6009

Tipo de Cable UTP

Cantidad de Cables 3

CAPACIDAD DE INSTALACIÓN

12 WAG Coaxial Fibra Óptica

4 4 7

Área Útil sugerida : 1 cm.
Resistencia al Impacto: 1 kg.
Largo: 2 m de tramo / 10 mm.

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS

CP-6008 Sin Adhesivo

CP-6033 Con Adhesivo

20

12

* Tolerancia: ± 5 mm

DIMENSIONES
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO 

ESQUEMA 5 
CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto: 

CANALETAS 
Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas 

 

Fabricado y Comercializado por 

QUEST INTERNATIONAL S.A 
NIT: 830.106.036-2 

CARRERA 106 No 15-25 ZONA FRANCA BODEGA 65 MANZANA 10 Bogotá, Colombia 
 

Evaluado conforme a los requisitos de: 
Resolución No. 90708 del 30 de agosto de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 

artículo 20 numeral 20.6.2 (Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas (canaletas)) 
Nota: 

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo. 
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 “Términos y 

Condiciones para certificación”  
3. Este certificado remplaza y anula en su totalidad al certificado No. 603 versión 0 
4. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el CER-DI-05 “Términos y 

Condiciones para certificación”  
5. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com o a través de la consulta 

pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS) 
 

 
Fecha de aprobación:
Fecha de modifiación:
Fecha del segundo seguimiento:
Fecha de vencimiento:

6 de octubre de 2022

6 de octubre de 2020
6 de octubre de 2021

5 de octubre de 2023             Autorizado por 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO  
Gerente, CERTECNICA S.A.S. 

Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia 
Tel: (+57-1) 215 70 53 

CERTIFICADO No 1253  
Versión: 0 

ISO/IEC 17065:2012 
12-CPR-007
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ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS 
 

ITEM NOMBRE   
1 

CANALETAS 
PLASTICAS 

Canaleta Plastica 13x7 mm tramo de 2m color blanco CP-6023 
2 Canaleta Plastica 13x7 mm con Adhesivo tramo de 2m color blanco CP-6040 
3 Canaleta Plastica 20x12,5 mm tramo de 2m color blanco CP-6008 
4 Canaleta Plastica 20x12,5 mm con Adhesivo tramo de 2m color blanco CP-6033 
5 Canaleta Plastica 32x12 mm tramo de 2m color blanco CP-6079 
6 Canaleta Plastica 32x15 mm con Adhesivo tramo de 2m color blanco CP-6080 
7 Canaleta Plastica 40x22 mm sin division tramo de 2m color blanco CP-6000 
8 Canaleta Plastica 40x22 mm con division tramo de 2m color blanco CP-6007 
9 Canaleta Plastica 40x22 mm sin division con Adhesivo tramo de 2m color blanco CP-6041 
10 Canaleta Plastica 40x22 mm con division con Adhesivo tramo de 2m color blanco CP-6051 
11 Canaleta Plastica 60x40 mm sin division tramo de 2m color blanco CP-6015 
12 Canaleta Plastica 60x40 mm con division tramo de 2m color blanco CP-6016 
13 Canaleta Plastica 100x40 mm con division tramo de 2m color blanco CP-6123 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO  
Gerente, CERTECNICA S.A.S. 

Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia 
Tel: (+57-1) 215 70 53 ISO/IEC 17065:2012 

12-CPR-007


