
Referencia:

BV-1050
Altura : 1U
Formato : 19” EIA-310D
Área util :  660 mm (26“)
Mínima Distancia entre parales:  660 mm (26”)
Máxima Distancia entre parales: 880 mm (31,5”)

Material : Acero laminado en frió calibre 16
Acabados: : Laminada tratada con procesos 
  desengrasantes y fosfatizantes y acabados 
  en pintura electrostática
Capacidad : 130 kg ( 286 Lb ).

La bandeja ventilada Ajustable de 1U, es 
un accesorio diseñado para la instala-
ción de multiples equipos fuera del 
formato de 19”.

La bandeja genera una superficie plana 
de 660 mm ( 26” ) sobre la cual se 
pueden coloca  gran variedad de 
equipos, como servidores y UPS tipo 
torre.

Sus rieles telescopicos permiten una 
extensión de 660 mm ( 26” ) en su punto 
inicial, hasta 880 mm ( 31,5”) en su punto 
máximo, permitiendo un soporte sobre 
4 puntos para brindar la máxima resis-
tencia.

Rieles de montaje para 4 
puntos ajustables en 
profundidad hasta 608 mm

Robustas pestañas de 
montaje en formato de  
19” EIA / ECA - 310-E. 
Elaboradas en acero 
laminado de 2,5 mm

BANDEJAS AJUSTABLES


